
Somente importa o resultado.



Núcleo de laminas de aço Go com
espessura de 0,27mm ou 0,30mm.
Grau de proteção IP23
Fabricados conforme ABNT NBR
10295 
e 5380.
Isolamento a seco com
impregnação em verniz poliéster
com secagem a ar.
Pintura eletrostática em epóxi Ral
7032-Bege texturizado.
Montagem em caixa de aço
carbono SAE 1010/1021.
Painel de ligação frontal .
Base para operação e aterramento.
Olhar para cimento.
Ensaio individual em 100% das
unidades produzidas.

AUTO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 
A SECO 10KVA -220V-380V
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ORÇAMENTO E PEDIDOS

Entre em contato via e-mail do nosso departamento
comercial e solicite seu orçamento ,solicitamos as
informações adicionais descritas abaixo afim de
agilizar o orçamento . 
Informe no corpo do e-mail os dados abaixo : 
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO ONDE O EQUIPAMENTO ESTÁ
INSTALADO C/ CEP:
ENDEREÇO DA EMPRESA C/ CEP:
TELEFONE:



PRAZOS
Nossos prazos são
determinados a partir do
orçamento do seu projeto e
distancia pra instalação ,lhe
informaremos o mais
brevemente possível a
previsão de entrega . 



OBRIGADO!
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